
 
 
 

 
 
 
 
 

APPENDIKS E1 
 

BIDRAG FRA KOMPONENTER I PRODUSERT VANN TIL 
MILJØRISIKO/EIF 

 
   - Enkeltfelt (2001 og 2013) 
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E-1. Relativt bidrag fra komponenter i produsert vann til EIF på Norne (2001 og 2013). 
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E-2. Relativt bidrag fra komponenter i produsert vann til EIF på Draugen (2001 og 2013).  
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E-3. Relativt bidrag fra komponenter i produsert vann til EIF på Åsgard A (2001 og 2013). 
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E-4. Relativt bidrag fra komponenter i produsert vann til EIF på Åsgard B (2001 og 2013). 
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E-5. Relativt bidrag fra komponenter i produsert vann til EIF på Njord (2001 og 2013). 
 
 

Naftensyre
14,0 %

Korrosjons
hemmer
70,8 %

Disp. olje
7,4 %

Fenol C6+
0,3 %

Avleirings
hemmer
0,1 %

Metanol
0,7 %

2-3 ring PAH
5,4 %

Naftalener
0,5 %

BTEX
0,1 %

4-ring+ PAH
0,5 %

Fenol C0-C3
0,1 %

 
E-6. Relativt bidrag fra komponenter i produsert vann til EIF på Heidrun (2001 og 2013). 
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E-7. Relativt bidrag fra komponenter i produsert vann til EIF på Kristin, FF1, FF2 og FF3 i 
2013. 
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